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of your Matica hardware and void the products warranty.

Máy in XID8600 là mô hình cao cấp của loạt máy in chuyển XID của 
Matica đã được chứng minh với độ phân giải siêu cao 600dpi trong chất 
lượng in thẻ. Đây là điều kiện hoàn hảo để tăng nhu cầu in bảo mật trong 
các ứng dụng Thẻ ID đầy tham vọng, chẳng hạn như các dự án ID Quốc 
gia, dự án cấp phép bằng lái xe và các dự án tương tự. Vì hầu hết các dự 
án này đều yêu cầu cá nhân hóa ở cả hai mặt của thẻ, XID8600 đi kèm 
với một mô đun tích hợp sẵn trong nhà máy trong mô hình chuẩn.

Độ phân giải cực cao 600dpi cho phép in các ký tự nhỏ gọn, sắc 
nét, giảm kích thước ký tự là 1,3pt. In tiền điện tử và các yếu tố đồ 
họa tinh vi khác có thể được in bằng chất lượng in ấn thú vị.

XID8600, là mô hình hàng đầu của dòng, có thể được cấu hình và tùy 
chỉnh cho tất cả các loại yêu cầu riêng lẻ. Một loạt các mô-đun mã hóa 
XID, chẳng hạn như bộ mã hóa thẻ thông minh (chip không tiếp xúc và 
tiếp xúc) cũng như bộ mã hóa dải từ, đảm bảo tính linh hoạt. In ấn chất 
lượng cao là có thể trên các vật liệu thẻ khác nhau như PVC, ABS và 
thậm chí Polycarbonate. Theo yêu cầu, XID8600 có thể được kết nối với 
các mô-đun cán ILM-LS hoặc ILM-DS cho cán bên trong ở mặt trước 
và/hoặc mặt sau của thẻ để bảo vệ thêm hoặc bảo vệ bề mặt mở rộng 
chống mài mòn hoặc các tác động vật lý khác.

Là giải pháp máy in mang đến nhiều ý tưởng cho các dự án, các bộ phận 
đi kèm với các tính năng bảo mật tiêu chuẩn đa dạng như khóa điện tử, 
khóa Kensington, khóa mã hóa dữ liệu IPsec.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Phương thức in
Nhuộm màu thăng hoa
Chế độ in
In một mặt hoặc hai mặt 
Độ phân giải
600 dpi
Tốc độ in
Lên tới 120 thẻ/giờ (một mặt)
Chất liệu thẻ
PVC, PVC tổng hợp, ABS, PET và
Thẻ Polycarbonate có kích thước ISO ID -
CR-80(85,60x 53,98 mm)
Độ dày thẻ
0.25 - 1.02 mm (Được điều chỉnh theo yêu cầu)
Khay thẻ đầu vào
200 cards (0.76 mm)
Khay thẻ đầu ra
100 cards (0.76mm)
Kết nối
USB 2.0 và Ethernet
Windows hỗ trợ
Windows 7, 8,10 (32 & 64bits)
Nguồn điện
100/120 V và 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL,GOST-R
Môi trường làm việc
15 ° C đến 30 ° C, 35% đến 70% độ ẩm không ngưng tụ
Kích thước x Cân nặng
343 x 322 x 360 mm (WxDxH) x 13.9 kg (Chưa tính các tùy
chọn)
Bảo hành
Máy in: 36 tháng
Đầu in: Bảo hành trọn đời bằng vật liệu EDIsecure®

   (các điều kiệnkhác được áp dụng)
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